
Growcenter-noord.nl
Polijsterweg 8d
1032KR Amsterdam Noord
020-3542769

Schneider 5 standen trafo regelaar 13.0 A

De STRA1-serie snelheidsregelaars regelen de rotatiesnelheid van
monofasige, voltage-aanstuurbare motoren door de uitgangsspanning te
variëren. Ze zijn uitgerust met autotransformator(en) en regelen de
snelheid handmatig in vijf stappen. Ze beschikken over TK bewaking voor
thermische motorbeveiliging, droge contactingang voor starten / stoppen
op afstand en een 230 VAC alarmuitgang. De technologie biedt een
gereguleerde uitgangsspanning met een perfecte sinusoïdale vorm. De controllers tot 7,5 A zijn
verkrijgbaar in een plastic behuizing, terwijl de modellen boven 7,5 A verkrijgbaar zijn in een
metalen behuizing.

Belangrijke kenmerken:

Breed voedingsspanningsbereik 1,5 A — 20
5-staps draaischakelaar voor handbediening met uit-positie
Ingang – TK bewaking voor thermische motorbeveiliging
De controller start automatisch terug op na een stroom onderbreking
Alarm output
Ingang voor externe aan / uit-schakelaarGebruikstoepassingen
Ventilator snelheidsregeling van regelbare motoren in ventilatiesystemen
Uitsluitend voor binnen gebruik

Klik om naar het product: Schneider 5 standen trafo regelaar 13.0 A te gaan.
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